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  Имеет хорошую неравномерность  коэффициента усиления и КСВН. Подходит для 

измерения параметров антенных устройств и параметров электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств. 

  Стабильные метрологические характеристики позволяют использовать П6-135 как 

передающую антенну, в вариантах комплектации П6-135-1 и П6-135-2. 

  Может использоваться в системах оценки ЭМС и ПЭМИН. 

  Поставляется с калибровочным сертификатом. 

    Измерительная рупорная антенна П6-135 

предназначена для приема и передачи линейно 

поляризованного сигнала в диапазоне от 75 до 

110 ГГц.  Конструктивно выполнена по схеме 

"оптимального" рупора и имеет волноводный 

выход прямоугольного сечения 2,54х1,27 мм. 

(стандарт WR10/RG-359/U).  Имеет три базовых 

варианта комплектации П6-135-1 и П6-135-2 в 

соответствии с используемыми потребителем 

типовыми оконечными устройствами. 

    Рекомендована для метрологических 

приложений и экспериментальных исследований. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

РУПОРНАЯ АНТЕННА П6-135 

Вариант комплектации П6-135-1 - рекомендован для использования с оконечными приборами 

имеющими  волноводный вход в соответствии со стандартом ГОСТ13317-89 или приборами 

имеющими волноводный вход стандарта WR10/RG-359/U. Комплект включает в себя рупорную 

антенну П6-135 диапазона 75,0-110,0 ГГц, волноводный переход с сечения 2,54х1,27 мм  к 

сечению 2,4х1,2 мм., устройство крепления к штативу. 

Вариант комплектации П6-135-2 - рекомендован для использования с оконечными приборами 

имеющими  коаксиальный вход стандарта – 1 мм и обеспечивающих измерения в диапазоне 

частот 75,0-110,0 ГГц,.  Комплект включает в себя рупорную антенну П6-135 диапазона 75,0-110,0 

ГГц,, коаксиально-волноводный переход с сечения мм  2,54х1,27 на коаксиал 1мм, устройство 

крепления к штативу. 

Диапазон частот 75 - 110 ГГц 

Коэффициент 

усиления 
≥ 19,8 дБ 

КСВН типовое 1,5 

Габариты D = 88, L = 75 мм 

Поляризация линейная 

0,1 

Технические характеристики 
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Типовой график Ку и Эффективной площади 

Имеет малую неравномерность коэффициента усиления и КСВН. Подходит для
измерения параметров антенных устройств и параметров электромагнитной сов-
местимости радиоэлектронных средств.
Стабильные метрологические характеристики позволяют использовать П6-135
как эталонную антенну.
Может использоваться в системах оценки ЭМС, ПЭМИН и измерения параметров
материалов.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  

РУПОРНАЯ АНТЕННА П6-135

АНТЕННЫЕ ПОСТЫ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 АО «СКАРД-Электроникс» производит антенные посты для размещения на 
стационарных и подвижных объектах, по техническим требованиям потребителя. 

 Антенные посты комплектуются антенными системами, РПУ и другими элементами 
СВЧ тракта, производства  АО «СКАРД-Электроникс». 

 Рабочий диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц. 

 По требованию заказчика посты комплектуются устройствами позиционирования и 
опорно-поворотными устройствами. 

Пример антенного поста,  

для подвижного измерительного комплекса. 
        

 

Состав антенного поста 9 кГц – 110 ГГц:  

 

Комплект  антенн: 

- П6-119 с функцией бланкирования (измерения 

магнитного поля в диапазоне 9 кГц - 30 МГц); 

- П6-120 с функцией бланкирования (измерение 

электрического поля в диапазоне 9 кГц - 30 МГц); 

- АС7.22 (обеспечение режима поиска в диапазоне 300 

МГц - 2 ГГц); 

- П6-121 (измерения в диапазоне 30 МГц - 300 МГц); 

- П6-122 (измерения в диапазоне 300 МГц - 3 ГГц); 

- АС7.24 (обеспечение режима поиска в диапазоне 18 - 

40 ГГц); 

- П6-125 (измерения в диапазоне 2 - 18 ГГц); 

- П6-129 (измерения в диапазоне 18 - 40 ГГц); 

- П6-133 (измерения в диапазоне 40 - 60 ГГц); 

- П6-134 (измерения в диапазоне 50 - 75 ГГц); 

- П6-135 (измерения в диапазоне 75 - 110 ГГц). 

 

Панорамный измерительный приемник реального 

времени СК4Ч. 

 

Комплект малошумящих приемных конверторов: 

На рисунке и фото:  

Антенный пост диапазона 9 кГц – 
110 ГГц, подвижного 

измерительного комплекса. 

 

 

        

 

АНТЕННЫЕ ПОСТЫ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 АО «СКАРД-Электроникс» производит антенные посты для размещения на 
стационарных и подвижных объектах, по техническим требованиям потребителя. 

 Антенные посты комплектуются антенными системами, РПУ и другими элементами 
СВЧ тракта, производства  АО «СКАРД-Электроникс». 

 Рабочий диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц. 

 По требованию заказчика посты комплектуются устройствами позиционирования и 
опорно-поворотными устройствами. 

Пример антенного поста,  

для подвижного измерительного комплекса. 
        

 

Состав антенного поста 9 кГц – 110 ГГц:  

 

Комплект  антенн: 

- П6-119 с функцией бланкирования (измерения 

магнитного поля в диапазоне 9 кГц - 30 МГц); 

- П6-120 с функцией бланкирования (измерение 

электрического поля в диапазоне 9 кГц - 30 МГц); 

- АС7.22 (обеспечение режима поиска в диапазоне 300 

МГц - 2 ГГц); 

- П6-121 (измерения в диапазоне 30 МГц - 300 МГц); 

- П6-122 (измерения в диапазоне 300 МГц - 3 ГГц); 

- АС7.24 (обеспечение режима поиска в диапазоне 18 - 

40 ГГц); 

- П6-125 (измерения в диапазоне 2 - 18 ГГц); 

- П6-129 (измерения в диапазоне 18 - 40 ГГц); 

- П6-133 (измерения в диапазоне 40 - 60 ГГц); 

- П6-134 (измерения в диапазоне 50 - 75 ГГц); 

- П6-135 (измерения в диапазоне 75 - 110 ГГц). 

 

Панорамный измерительный приемник реального 

На рисунке и фото:  

Антенный пост диапазона 9 кГц – 
110 ГГц, подвижного 

измерительного комплекса. 

 

 

        

 

АНТЕННЫЕ ПОСТЫ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 АО «СКАРД-Электроникс» производит антенные посты для размещения на 
стационарных и подвижных объектах, по техническим требованиям потребителя. 

 Антенные посты комплектуются антенными системами, РПУ и другими элементами 
СВЧ тракта, производства  АО «СКАРД-Электроникс». 

 Рабочий диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц. 

 По требованию заказчика посты комплектуются устройствами позиционирования и 
опорно-поворотными устройствами. 

Пример антенного поста,  

для подвижного измерительного комплекса. 
        

 

Состав антенного поста 9 кГц – 110 ГГц:  

 

Комплект  антенн: 

- П6-119 с функцией бланкирования (измерения 

магнитного поля в диапазоне 9 кГц - 30 МГц); 

- П6-120 с функцией бланкирования (измерение 

электрического поля в диапазоне 9 кГц - 30 МГц); 

- АС7.22 (обеспечение режима поиска в диапазоне 300 

МГц - 2 ГГц); 

- П6-121 (измерения в диапазоне 30 МГц - 300 МГц); 

- П6-122 (измерения в диапазоне 300 МГц - 3 ГГц); 

- АС7.24 (обеспечение режима поиска в диапазоне 18 - 

40 ГГц); 

- П6-125 (измерения в диапазоне 2 - 18 ГГц); 

- П6-129 (измерения в диапазоне 18 - 40 ГГц); 

- П6-133 (измерения в диапазоне 40 - 60 ГГц); 

- П6-134 (измерения в диапазоне 50 - 75 ГГц); 

- П6-135 (измерения в диапазоне 75 - 110 ГГц). 

На рисунке и фото:  

Антенный пост диапазона 9 кГц – 
110 ГГц, подвижного 

измерительного комплекса. 

 

 

        

 

Диапазон частот 75 - 110 ГГц

Коэффициент 

усиления (Ку) ≥ 19,8 дБ

КСВН типовой 1,2  

Габариты* 77,5 х 33,9 х 20 мм

Поляризация линейная

Технические характеристики

Измерительная рупорная антенна П6-135 
предназначена для приема и передачи 
линейно поляризованного сигнала в диапа-

зоне от 75 до 110 ГГц. Конструктивно выпол-

нена по схеме «оптимального» рупора и 

имеет волноводный выход прямоугольного 

сечения 2,54 х 1,27 мм (WR10). Имеет два 

базовых варианта комплектации П6-135-1 и 
П6-135-2 в соответствии с используемыми 

потребителем типовыми оконечными 

устройствами.  
Рекомендована для метрологических прило-

жений и экспериментальных исследований.

* Без учета узла крепления

Вариант комплектации П6-135-1 рекомендован для использования с оконечными при-

борами, имеющими волноводный вход в соответствии со стандартом ГОСТ13317-89, 
или приборами, имеющими волноводный вход стандарта WR10. Комплект включает в 

себя рупорную антенну П6-135 диапазона от 75 до 110 ГГц, волноводный переход с 

сечения 2,54 х 1,27 мм к сечению 2,4 х 1,2 мм, устройство крепления к штативу.  

Вариант комплектации П6-135-2 рекомендован для использования с оконечными 

приборами, имеющими коаксиальный вход стандарта 1 мм и обеспечивающими 
измерения в диапазоне частот от  75 до 110 ГГц. Комплект включает в себя рупорную 
антенну П6-135 диапазона от 75 до 110 ГГц, коаксиально-волноводный переход с сече-

ния 2,54 х 1,27 мм на коаксиал 1 мм, устройство крепления к штативу.

Утвержденный тип средств измерений. 
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером № 66363-17.
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